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Duo-H
Frostsäker vattenpost som passar bra på kyrkogårdar, i offentliga parker, trädgårdar och andra platser där
det krävs säker vattenförsörjning året om. Denna vattenpost är av hög (H) modell. Tillverkad i glasblästrat
rostfritt stål.

(Levereras komplett med brunn. Den är försedd med en självtömmande 3-vägs slidventil, som säkrar att
vattenposten inte fryser till ens vid stark kyla. Packningarna kan bytas utan att brunnen behöver grävas
upp.) (Kan fås med hylla för vattenkannan för att undvika tunga marklyft).
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Teknisk specifikation
Mått:

Tapphöjd: 760 mm

Tappdjup: 155 mm

Stolphöjd: 900 mm

Handtagets höjd: 795 mm

Pipens höjd: 900 mm

Ventil:

VENTIL FROSTLINE® självtömmande slidventil Kapacitet: 28-32 l/min.v 2-4 bar

Varianter:

Duo H 30/ H 9 parkvattenpost -med och utan självstängning Duo L 30/ L 9 parkvattenpost -med och utan
självstängning(vattenflöde 30 liter/min och 9 liter/min)
För tillval, se CLASSIC vattenpost

Fastsättning:

Nedgräves i marken med medföljande brunnsrör.

Tillval

Hylla

Produceras av


